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Wandelbares Raumkonzept durch 

AKUSTIKLAMELLEN Akustiklamellen
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Digitalisierung, Vernetzung der Arbeitsbereiche, Desk Sharing, Teamarbeit und Flexibilisierung 

der Arbeitszeiten verändern das klassische Büro. Die moderne Arbeitswelt setzt auf Großraum 

mit erhöhter Organisationsflexibilität. Die Folge sind non-territoriale Räume ohne / oder mit 

nur teilweise fester Belegung durch persönliche Arbeitsplätze. Es gibt kaum eine Branche, 

die davon ausgeschlossen ist. 

Raumkonzepte verlieren an Monumentalität. Stattdessen erfreuen sich Flex-Arbeitsplätze und 

Coworking-Spaces immer größerer Beliebtheit. Gut beraten ist, wer den Raum schnell und mit 

nur wenigen Handgriffen neu inszenieren kann. Lösungen bieten dafür die Akustiklamellen der  

Firma Werbung- und Messebau R. Kreyssel GmbH. Individuell gefertigt, lassen sich damit wahre 

Wunder vollbringen – auch hinsichtlich Sichtschutz und Diskretion (z. B. in Wartebereichen von 

Arztpraxen, Banken oder ähnlichem).

Akustiklamellen vollbringen 

WAHRE WUNDER 

Verbessern Raumakustik 

Dienen als Sichtschutz

 Miete & Kauf möglich

Variabel in Höhe, Material, 
Farbe sowie Anzahl und 

Breite der Lamellen

Auf Standplatte, Podest mit 
höhenverstellbaren Füßen 
oder auf Rollen lieferbar

Auf Wunsch bis ca. 70 Prozent  
aus wiederverwendeten 

Materialien

Fertigung als kunden- 
spezifisches Unikat

VORTEILE 

Interesse? 
Telefon +49 371 90 95 688
E-Mail akustik@kreyssel.com

Akustiklamellen
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Neben der Neuinszenierung von Räumen, tragen Akustiklamellen zur Verbesserung des Raumklanges bei. 

Wesentlichen Einfluss auf die Akustik haben dabei die großen Mikrooberflächen von Filz oder Velours. Sie 

sind ausschlaggebend dafür, dass die Schallwellen beidseitig sehr gut absorbiert werden. Die Folge ist, dass 

sich die Atmosphäre einzelner Arbeitsbereiche deutlich verbessert. Dies ist der Schlüssel zum Erfolg.

Akustiklamellen  

DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Interesse? 
Telefon +49 371 90 95 688

E-Mail akustik@kreyssel.com

Akustiklamellen
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Ein geschicktes Arrangieren der Akustiklamellen als Raumteiler lässt unkompliziert neue Arbeits-, Warte- 

oder Ausstellungsbereiche entstehen: in Großraumbüros, Verkaufsräumen, Einkaufscentern, Verwaltun-

gen, Praxen, Kanzleien, Messehallen, Veranstaltungszentren, Hotels und anderem mehr.  

Akustiklamellen  

ANWENDUNGSBEREICHE 

Interesse? 
Telefon +49 371 90 95 688

E-Mail akustik@kreyssel.com

Akustiklamellen
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MADE IN GERMANY - Raumteiler als Akustiklamellen sind qualitativ hochwertige Produkte, die 

die Firma Kreyssel in Manufakturarbeit als Unikate fertigt. Entscheidend für die Preisgestaltung 

sind dabei die Wünsche des Kunden in Bezug auf Höhe, Breite, Lamellenanzahl und Lamellen-

breite. Die Unterkonstruktion lässt sich wahlweise aus neuen oder wiederverwendeten Materia-

lien (ressourcenschonend) herstellen. Alternativ werden die Akustiklamellen auch kurzfristig 

zur Miete angeboten - z. B. für Messen, Events oder andere Veranstaltungen.

EXKLUSIVITÄT kann erhöht werden - z. B. durch besondere Akzente (Aufsteppen von Nähten, 

Drucken von Firmenlogos) oder besonders veredelte Materialien.

ZUSATZLEISTUNGEN der Firma Kreyssel sind die Beratung, das Aufmaß, die Anlieferung und die 

Montage vor Ort. Auf Wunsch wird auch gern die komplette Raumplanung übernommen.

Akustiklamellen der Firma Kreyssel  

PREIS, EXKLUSIVITÄT,  
ZUSATZLEISTUNGEN

Beispiele für 

Visualisierung und Raumplanung

Akustiklamellen

MADE IN GERMANY

Interesse? 
Telefon +49 371 90 95 688
E-Mail akustik@kreyssel.com
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Akustiklamellen der Firma Kreyssel 

GRUND- UND 
BEZUGSMATERIAL
Akustiklamellen der Firma Kreyssel können aus neuen beziehungsweise aus bis zu ca. 70 Prozent 

wiederverwendeten Materialien erworben werden. Die Podeste und Standplatten bestehen aus furniertem oder 

lackiertem Holz. Alternativ lassen sich diese mit Velours oder Rips beziehen. Standplatten können außer-

dem aus verschiedenen Metallen (gebürstet, pulverbeschichtet oder graviert) gefertigt werden.

Die Lamellen sind in verschiedenen Farben erhältlich und lassen sich durch Print-Motive, Firmenlogos oder 

ähnliches ergänzen. Je nach Wunsch hat der Kunde die Wahl zwischen dem hochwertigen Naturprodukt 

Filz, dem synthetischen Mischprodukt Velours und weiteren Stoffarten. Auch Kombinationen aus verschiedenen 

Stoffen und Farben sind möglich. Zum Beispiel können Vorder- und Rückseite einer Lamelle unterschiedlich 

gestaltet werden.

Interesse? 
Telefon +49 371 90 95 688

E-Mail akustik@kreyssel.com

Akustiklamellen
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VARIANTE

STANDPLATTE

VARIANTE

PODEST 

Interesse? 
Telefon +49 371 90 95 688

E-Mail akustik@kreyssel.com

TECHNISCHE DETAILS

STANDARD
VARIANTEN

Akustiklamellen

Bei einer Breite von ca. 32 cm gibt es die Akustik-
lamellen in verschiedenen Standardvarianten: 
recycelt oder neu, auf Standplatte oder Podest, in 
drei verschiedenen Gesamthöhen. Die Anzahl der 
Lamellen pro Wand ist zwischen drei, vier und fünf 
Stück wählbar. 

Standardgrößen (Zirkawerte): 

• Standplatte mit Akustiklamellen in drei
Gesamthöhen inkl. Standfüße
150 cm
190 cm
225 cm

• Podest mit Akustiklamellen in drei
Gesamthöhen inkl. Standfüße
160 cm
200 cm
235 cm

• Standplatten und Podeste aus Spanplatten, in
drei Gesamtbreiten inkl. höhenverstellbare
Standfüße, optional mit Rollen lieferbar
87 cm
116 cm
145 cm
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TECHNISCHE DETAILS

STANDARD
VA RIA N T E

MIT STANDPLATTE

Standplatte fest mit  

höhenverstellbaren 

Füßen oder auf Rollen

Interesse? 
Telefon +49 371 90 95 688

E-Mail akustik@kreyssel.com

Akustiklamellen

Standplatte mit
drei Lamellen

Breite ca. 87 cm

Standplatte mit
vier Lamellen

Breite ca. 116 cm

Standplatte mit
fünf Lamellen

Breite ca. 145 cm

Gesamthöhe ca. 150 cm 
Höhe Standplatte ca. 4 cm 
Lamellenhöhe ca. 145 cm 
Lamellenbreite ca. 32 cm

Gesamthöhe ca. 190 cm 
Höhe Standplatte ca. 4 cm 
Lamellenhöhe ca. 185 cm 
Lamellenbreite ca. 32 cm

Gesamthöhe ca. 225 cm 
Höhe Standplatte ca. 4 cm 
Lamellenhöhe ca. 220 cm 
Lamellenbreite ca. 32 cm
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TECHNISCHE DETAILS

STANDARD
VA RIA N T E

MIT PODEST

Podest kann als 

Installationsebene für 

Elektro-, Datenkabel 

usw. oder als ander-

weitiger Stauraum 

genutzt werden

Podest fest mit höhen- 

verstellbaren Füßen 

oder auf Rollen

Interesse? 
Telefon +49 371 90 95 688

E-Mail akustik@kreyssel.com

Akustiklamellen

Gesamthöhe ca. 160 cm 
Podesthöhe ca. 12 cm 

Lamellenhöhe ca. 145 cm 
Lamellenbreite ca. 32 cm

Gesamthöhe ca. 200 cm 
Podesthöhe ca. 12 cm 

Lamellenhöhe ca. 185 cm 
Lamellenbreite ca. 32 cm

Gesamthöhe ca. 235 cm 
Podesthöhe ca. 12 cm 

Lamellenhöhe ca. 220 cm 
Lamellenbreite ca. 32 cm

Podest mit
drei Lamellen

Breite ca. 87 cm

Podest mit
vier Lamellen

Breite ca. 116 cm

Podest mit
fünf Lamellen

Breite ca. 145 cm
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OPTIONAL

VA RIA N T E 
RAUMHOCH

Podest kann als 

Installationsebene für 

Elektro-, Datenkabel 

usw. oder als ander-

weitiger Stauraum 

genutzt werden

Interesse? 
Telefon +49 371 90 95 688

E-Mail akustik@kreyssel.com

Akustiklamellen

Podest 
Mindesthöhe ca. 12 cm
Maximalhöhe Variabel

Höhe
der Lamelle variabel 
(ca. 235 - 470 cm)

Breite
der Lamellen variabel

(ca. 32 - 96 cm)
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Werbung und Messebau  
Rudolph Kreyssel GmbH 
Kreisigstraße 1b, 09117 Chemnitz 
Telefon +49 371 90 95 688 
E-Mail  akustik@kreyssel.com
www.kreyssel.com

Akustiklamellen 

KONTAKT 

MADE IN GERMANY

AkustiklamellenStand 2020




